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ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

	1. Наименование объекта
	«Участок дороги с инженерными сетями ул.  на участке от ул.Иванова до ул. Сидорова»

	2. Местоположение объекта
	ХМАО-Югра, город Сургут

	3. Основание для выполнения работ
	Муниципальный контракт № 

	4. Вид градостроительной деятельности
	Архитектурно-строительное проектирование

	5. Идентификационные сведения о заказчике
	ООО  «МИР»
Адрес
Тел
Эл.адрес

	6. Идентификационные сведения об исполнителе
	АО «АВТО»
Юридический адрес/почтовый адрес:
628422, Тел.: 8 (3462) 10-10-10, 
Факс: 8 (3462) 20-20-20
E-mail: 


	7. Цели и задачи инженерных изысканий
	Комплексное изучение природных условий территории расположения объекта и факторов техногенного воздействия 
на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории. Получение исходной информации 
в объёме, достаточном для принятия оптимальных проектных решений по строительству и мероприятиям по инженерной защите территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.

	8. Этап выполнения инженерных изысканий
	- подготовительный;
- полевой;
- лабораторный;
- камеральный.

	9. Виды инженерных изысканий
	- инженерно-геодезические;
- инженерно-геологические;
- инженерно-гидрометеорологические;
- инженерно-экологические.

	10. Идентификационные сведения об объекте
	Наименование: «Участок дороги с инженерными сетями ул. Иванова на участке от ул. Сидорова до ул. Семена Билецкого»
Вид объекта: линейный объект.
Вид строительства: новое строительство.
Код: 0801.002.002 (в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ от 02.11.2022 № 928/пр).

	11. Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду
	Техногенная нагрузка на участке изысканий присутствует.

	12. Данные о границе площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки её начала, окончания, протяженность)
	Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Сургут.
Начало проектируемого объекта – примыкание к улице Иванова. Конец проектируемого объекта – примыкание к улице Семена Билецкого.

	13. Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий
и сооружений
	Категория дороги – магистральная улица районного значения, количество полос – 4, ориентировочная протяженность – 880 м.
Наружные сети:
- сети ливневой канализации диаметром 500 мм ориентировочной протяженностью 380 м (уточнить проектом);
- наружные сети ливневой канализации диаметром 1000 мм ориентировочной протяженностью 380 м (уточнить проектом);
- наружное освещение ориентировочной протяженностью 380 м (уточнить проектом);
- коридор наружных сетей связи ориентировочной протяженностью 380 м (уточнить проектом);
Максимальная глубина заложения сетей – 8,0 м.

	14. Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ
в составе инженерных изысканий с учётом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения
(в случае, если такие требования предъявляются)
	Инженерные изыскания выполнить с учётом того, что проектируемый объект является линейным, согласно п. 5.3.1.5, СП 47.13330.2016.

	15. Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов 
на территории расположения объекта
	Нет данных, уточнить изысканиями.

	16. Требования к составлению прогноза изменения природных условий
	В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий в составе отчёта предоставить прогнозные изменения природных условий, как при техногенном воздействии, так и в нормальных условиях.


	17. Требования о подготовке предложений и рекомендаций
для принятия решений
по организации инженерной защиты территории, зданий
и сооружений от опасных природных процессов
и техногенных воздействий
и устранению или ослаблению их влияния
	По результатам инженерно-геологических изысканий выявить опасные природные и техногенные процессы, установить сложность инженерно-геологических условий. Дать прогноз изменения инженерно-геологических условий в условиях ожидаемой техногенной нагрузки от строительного освоения территории, в отчёте составить предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов, устранению или ослаблению их влияния. Получить необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений, безопасных условий жизни населения.

	18. Требования
по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий
	Выполнить инженерные изыскания на основании согласованной Заказчиком программы работ на выполнение инженерных изысканий.
Исполнитель обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных 
и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, программы 
и нормативных технических документов. Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации или положения о системе контроля качества и должна содержать требования
к организации контроля и приёмки работ, соответствующие формы актов.

	19. Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику
	Топографическую съёмку выполнить в местной системе координат МСК-86, Балтийской системе высот 1977 года, сечение рельефа 0,5 м.
Инженерно-геодезические изыскания:
На топографическом плане в масштабе 1:500 в границах участка изысканий отобразить рельеф, ситуацию, подземные
и надземные коммуникации и сооружения с указанием технических характеристик (назначение коммуникации, материал и условный диаметр трубы, глубину заложения или отметку трубы (лотка) у смотрового колодца (выхода), количество кабелей, напряжение) и их владельцев.
Ширина съемки, согласно схемы (60м) (не менее указанных границ).
Примыкания и пересечения (в т.ч. все въезды и выезды в микрорайон) – не менее 100 м.
Опоры ЛЭП – по две опоры от оси объекта в обе стороны, с нанесением опор, указанием высоты, схематическим изображением опоры, провисы провода, количество проводов.
Материалы инженерно-геодезических изысканий согласовать
с организациями, эксплуатирующими надземные и подземные коммуникации, на предмет наличия/отсутствия инженерных сетей в границах проектирования и строительства объекта, их точного расположения в плане, глубины залегания
и технических характеристик.
Выполнить подеревную съемку в масштабе 1:500, составить экспликации (перечётной ведомости) в границах «красных линий» объекта. Определить количество зелёных насаждений, подлежащих сносу, запросить расчёт стоимости затрат по восстановлению зелёных насаждений взамен вырубаемых в Департаменте городского хозяйства Администрации города.
В отчёте предусмотреть схему с планово-высотной привязкой геологических скважин, приложить каталог координат.
В отчёт включить описание и фотографии местоположения не менее 4 (четырех) закрепленных временных реперов. Описание реперов выполнить в соответствии с нормативной документацией включив в том числе: каталог координат, привязки (не менее 3-х на каждый репер), обзорную схему расположения на местности.
Репера по акту передать Заказчику, при этом известить не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты сдачи закреплённых временных реперов, установленных при производстве инженерных изысканий.
Включить в технический отчет документацию по инженерным коммуникациям (технические планы, технические паспорта, кадастровые планы, выписки из Росреестра и т.д.), попадающим в границы работ по объекту.
Инженерно-геологические изыскания:
Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района проектируемого строительства, включая рельеф, геоморфологические условия, геологическое строение, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, сейсмические и сейсмотектонические условия, техногенные и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия проектируемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.
Выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью получения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.
В состав изысканий включить работы и комплексные исследования согласно п. 6.1.3, ч. 6, СП 47.13330.2016.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
При инженерно-гидрометеорологических изысканиях изучению подлежат: гидрологический режим (рек, озер, водохранилищ, морей, болот, устьевых участков рек, ручьев, временных водотоков), климатические условия и отдельные метеорологические характеристики, опасные гидрометеорологические процессы и явления, изменения гидрологических и климатических условий или их отдельных характеристик под влиянием техногенных факторов.
В состав изысканий включить работы и комплексные исследования согласно п. 7.1.5, ч. 7, СП 47.13330.2016.
Инженерно-экологические изыскания:
Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать получение необходимых и достаточных данных для:
- оценки экологического состояния территории;
- оценки воздействия на окружающую среду планируемой градостроительной деятельности в целях устойчивого развития территорий;
- обоснования в проектной документации мероприятий 
по охране окружающей среды, предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных воздействий, а также сохранения, восстановления и улучшения экологической обстановки для создания благоприятных условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений 
и животных;
- принятия решений по сохранению социально-экономических, исторических, культурных, этнических и других интересов местного населения;
- принятия решений по организации и проведению экологического мониторинга.
В состав изысканий включить работы и комплексные исследования согласно п. 8.1.4, ч. 8, СП 47.13330.2016.
Результаты инженерных изысканий оформить в виде технических отчетов и передать Заказчику в следующем виде:
а) каждый отчет на бумажном носителе (с подписями ответственных лиц) в 4-х экземплярах, при необходимости, 
по запросу заинтересованных организаций, дополнительные экземпляры (затраты на размножение документации входят 
в стоимость работ по контракту);
б) на электронном носителе в 1 экземпляре:
- отчет в полном объеме в файлах формата PDF 
с электронными подписями ответственных лиц;
кроме этого:
- графические материалы в файлах формата DWG/DXF;
- текстовая часть в файлах формата DOC;
- графические материалы геодезических изысканий - ЦММ 
в виде комплекта файлов, открываемых программным продуктом Credo MIX или Credo Ter (MS-DOS),
- LandXML или иной формат данных с открытой спецификацией - для цифровой модели местности.

	20. Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся
на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений,
в том числе деформациях
и аварийных ситуациях
	Данные не предоставлены.

	21. Перечень нормативных правовых актов, НД, 
в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями)
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания 
для строительства;
‑ СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства»;
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания 
для строительства»;
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации 
по инженерным изысканиям».



Приложение: схема размещения объекта на 1 л. в 1 экз.

ГИП____________
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Приложение № 1
К заданию на выполнение 
изыскательских работ
[image: Схема Усольцева]Схема размещения объекта
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